2022年交通运输标准化计划（第二批）

一、行业标准

	序号
	计划编号 
	项目名称
	范围和主要技术内容
	制修订
	代替标准
	完成周期(月)
	技术归口单位
	主要起草单位

	1
	JT 2022-40
	综合货运枢纽设计规范
	拟规定综合货运枢纽的基本规定、总体设计、换装工艺、换装作业区、交通与集疏运、生产辅助及管理服务设施、信息化系统。

适用于新建、扩建和改建的综合货运枢纽设计。
	制定
	
	12
	综合运输标委会
	浙江数智交院科技股份有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中交水运规划设计研究院有限公司等

	2
	JT 2022-41
	12328交通运输服务监督电话系统第2部分：总体技术要求
	现行标准规定了12328交通运输服务监督电话系统的功能、业务处理系统、数据交换与信息共享接口、性能及安全要求。

适用于12328交通运输服务监督电话系统的建设和应用。

主要修订内容：1.修改IVR语音导航流程，4.2.2.2章节；2.调整性能要求指标：8.2部级平台性能，8.3省级平台性能。
	修订
	JT/T 1019.2—2016
	12
	综合运输标委会
	中国交通通信信息中心、中交信捷科技有限公司

	3
	JT 2022-42
	12328交通运输服务监督电话系统第3部分：数据交换与信息共享接口技术要求
	现行标准规定了12328交通运输服务监督电话系统数据交换与信息共享接口的技术要求。

适用于12328电话系统与其他热线电话系统和行业相关应用系统间的数据交换与信息共享。

主要修订内容：1.增加两类接口，分别为7.4业务办理类、7.5系统功能类；2.修订两类接口，分别为7.1业务数据报送类、7.3知识数据交换类；3.增加四项附录，分别为：A.9知识库库种、A.10知识操作类型、A.11评价代码、A.12复核结果。
	修订
	JT/T 1019.3—2016
	12
	综合运输标委会
	中国交通通信信息中心、中交信捷科技有限公司

	4
	JT 2022-43
	城市公共汽电车驾驶员技能和素质要求
	拟规定城市公共汽电车驾驶员的基本素质、专业理论知识、岗位技能、上岗和安全教育要求。

适用于城市公共汽电车驾驶员。
	制定
	
	12
	城市客运标委会
	交通运输部科学研究院、重庆市公共交通控股（集团）有限公司

	5
	JT 2022-44
	电子导向胶轮电车运营服务规范
	拟规定电子导向胶轮电车运营服务的总体要求，以及服务人员、车辆、车站、票务服务、运营调度、行车服务、无障碍环境、信息服务和服务监督等要求。

适用于电子导向胶轮电车运营服务监督与管理。
	制定
	
	12
	城市客运标委会
	交通运输部科学研究院、湖南中车智行科技有限公司、四川川南轨道交通运营有限公司等

	6
	JT 2022-45
	混合动力城市客车技术条件
	现行标准规定了混合动力城市客车的技术要求、试验方法和标志要求。

适用于M2类和M3类油电混合和气电混合动力城市客车。

主要修订内容：1.修改客车环境适应性要求、客车动力性能、续驶里程和电磁兼容要求；2.修改绝缘监测要求，增加客车通用安全要求、整车操纵安全要求、整车充电安全要求；3.修改车载储能装置的性能要求和安全防护要求、电池管理系统的要求和车载储能装置舱防火要求，增加电机及控制器的电磁兼容的要求、高压附件的要求，修改充电插座安装高度的要求；4.修改相应的试验方法。
	修订
	JT/T 1025—2016
	12
	客车分委会
	北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司、中国公路车辆机械有限公司、宇通客车股份有限公司等

	7
	JT 2022-46
	乡村客车结构和性能通用要求
	现行标准规定了乡村公路营运客车技术性能参数、结构及配置和安全等要求。

适用于乡村公路营运客车。

主要修订内容：1.增加营运客车的安全配置及要求；2.增加新能源客车相关技术要求；3.增加乡村公共汽车相关要求；4.增加乡村客车客货邮安全方面相关要求。
	修订
	JT/T 616—2016
	12
	客车分委会
	中国公路车辆机械有限公司

	8
	JT 2022-47
	客车座椅靠背调节装置
	现行标准规定了客车座椅靠背调节装置的技术要求、试验方法、检验规则、质量保证、标志、包装、运输和储存。

适用于客车采用齿板调节机构限位、平面蜗卷弹簧自动回位的驾驶座椅调角器和乘客座椅调角器。卧铺客车卧具调角器和其他类型汽车座椅调角器可参照执行。

主要修订内容：1.增加调角器的金属件、气弹簧缸筒的油漆涂层、电镀层、化学处理层要求；2.增加可锁定气弹簧调节靠背角度装置的气弹簧抗拉性能要求；3.增加可锁定气弹簧调节靠背角度装置的气弹簧抗拉性能试验方法；4.增加禁用物质要求。
	修订
	JT/T 460—2001
	12
	客车分委会
	招商局检测车辆技术研究院有限公司

	9
	JT 2022-48
	道路交通气象环境 能见度检测器
	现行标准规定了道路能见度检测器的功能、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和储存。

适用于公路上的能见度检测监测系统，城市道路可参照使用。

主要修订内容：1.修改能见度检测器、能见度的术语和定义，删除夜间能见度；2.修改技术要求，重点修改并完善能见度检测器的基本技术指标要求；3.增加道路能见度检测，规定检测设备、检测条件、试验室检测、外场检测、测量范围检测、分辨力检测等内容。
	修订
	JT/T 714—2008
	12
	智能运输标委会
	交通运输部公路科学研究所、北京中交国通智能交通系统技术有限公司、南京气象科技创新研究院等

	10
	JT 2022-49
	公路车牌识别配套补光装置
	拟规定公路车牌识别配套补光装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存。

适用于公路收费场景车牌识别摄像机配套补光装置的生产、检验和使用。
	制定
	
	12
	交通工程标委会
	交通运输部路网监测与应急处置中心

	11
	JT 2022-50
	汽车号牌视频自动识别系统
	现行标准规定了汽车号牌视频自动识别系统的术语与定义、结构与分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

适用于公路收费车道式和门架式汽车号牌视频自动识别系统。

主要修订内容：1.按照使用地点、供电电源类型对汽车号牌视频自动识别系统重新进行分类；2.增加号牌图像与信息输出功能、校时功能的技术要求。提高图像要求、号牌识别正确率等指标的技术要求；3.增加直流电源型汽车号牌视频自动识别系统的电气安全性能技术要求；4.增加骚扰特性、耐候性的技术要求。
	修订
	JT/T 604—2011
	12
	交通工程标委会
	交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司

	12
	JT 2022-51
	公路隧道本地控制器
	现行标准规定了基于可编程控制器的公路隧道（区域）控制器及其相关外围设备的工作条件、基本功能与配置、技术要求，以及试验方法和产品检验规则等内容。

适用于公路隧道可编程控制器。

主要修订内容：1.更改标准名称；2.更改“基本配置与功能”内容；3.删除“隧道可编程控制器分类”；4.增加“外观质量”的技术要求和试验方法；5.增加“IP网络”的技术要求和试验方法；6.删除“防腐蚀涂层”等技术要求和试验方法；7.更改“电气强度”等的名称和技术要求。
	修订
	JT/T 608—2004
	12
	交通工程标委会
	交通运输部公路科学研究所、中路高科交通科技集团有限公司

	13
	JT 2022-52
	公路行车安全诱导装置
	现行标准规定了雾天公路行车安全诱导装置的产品结构与型号、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输与储存要求。

适用于公路雾天低能见度环境条件。

主要修订内容：1.更改标准名称及适用范围；2.更改诱导装置部分技术指标，包括闪烁占空比、车辆检测范围、通信容错距离、电网供电容错性能、太阳电池与储能元件的匹配性能，以及防护等级性能等；3.删除诱导装置通信方式编码2，以及太阳电池和蓄电池的耐久性要求；4.增加诱导装置振动检测功能。
	修订
	JT/T 1032—2016
	12
	交通工程标委会
	北京中交华安科技有限公司、杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司、云南省交通规划设计研究院有限公司等

	14
	JT 2022-53
	公路交通安全设施产品质量检验抽样方法
	现行标准规定了公路交通安全设施质量检验中的常用名词术语、抽样原则、检验分类、抽样检验程序、批质量的判定和不合格批的处置等内容。

适用于公路波形梁钢护栏、交通标志板、反光膜、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、突起路标、轮廓标、隔离栅、防眩板等安全设施产品及构件的验收检验和监督抽查检验。

主要修订内容：1.增加托架、水性及双组份路面标线涂料、玻璃纤维增强塑料防眩板、钢质防眩板及交通分隔栏的质量特性、特殊样本数和特殊合格判定数；2.更改波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、螺栓、交通标志板、反光膜、热熔型及溶剂型路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、预成型标线带、突起路标、轮廓标等的质量特性、特殊样本数和特殊合格判定数。
	修订
	JT/T 495—2014
	12
	交通工程标委会
	中路高科交通检测检验认证有限公司、交通运输部公路科学研究所

	15
	JT 2022-54
	沥青混合料改性添加剂第9部分：煤液化沥青
	拟规定沥青混合料改性添加剂煤液化沥青的技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和储存。

适用于沥青混合料改性添加剂煤液化沥青及其改性石油沥青的生产、检验和使用。
	制定
	
	12
	交通工程标委会
	中路高科（北京）公路技术有限公司、交通运输部公路科学研究所、中国神华煤制油化工有限公司

	16
	JT 2022-55
	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器
	现行标准规定了锚具、夹具和连接器的产品分类、型号、结构形式、规格、技术要求、试验方法、检验规则等内容。

适用于公路桥梁后张预应力混凝土结构和构件中钢绞线用锚具、夹具和连接器，不适用于拉索、斜拉索和吊索。

主要修订内容：1.补充锚具和连接器的分类，规定圆锚、低回缩二次张拉端锚具和单根连接器的相关要求；2.完善材料要求和工艺要求，提高螺旋箍筋的等级，由HPB235提升为HPB300；3.补充锚板的静载承压性能及其试验方法；4.调整锚具的规格和连接器的规格。
	修订
	JT/T 329—2010
	12
	交通工程标委会
	中交公路规划设计院有限公司

	17
	JT 2022-56
	邮轮运输服务质量等级评价规范
	拟规定邮轮运输服务质量等级评价的等级划分、申请条件、评定项目与方法等。适用于对中华人民共和国港口始发的从事国际海上运输服务的邮轮进行评价。
	制定
	
	18
	内河船标委会
	交通运输部水运科学研究所

	18
	JT 2022-57
	交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统 第2部分：数据交换内容
	现行标准规定了部、省两级交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统之间进行交换的数据类型，以及交通运输统计报表、高速公路承载量监测、客运站监测和交通运输投资计划等数据交换内容。

适用于部级系统和省级系统开发相应的部省数据交换接口，地市级系统和省级系统进行数据交换可参照使用。

主要修订内容：1.修改高速公路承载量监测数据交换内容；2.修改交通运输投资计划数据交换内容。
	修订
	JT/T 1006.2—2015
	12
	信息通导标委会
	交通运输部科学研究院

	19
	JT 2022-58
	定制客运网络平台技术要求
	拟规定定制客运网络平台的总体框架、功能要求、性能要求、系统安全要求。

适用于定制客运网络平台的设计、开发、运行维护及运营管理。
	制定
	
	12
	信息通导标委会
	中国交通通信信息中心

	20
	JT 2022-59
	内河航运北斗差分数据播发与接收技术要求
	拟规定基于地基增强系统的内河航运北斗差分数据的播发与接收技术要求，包括总体要求，移动公网、AIS、航运专网和电台四种方式的播发内容、数据格式、频率要求以及差分数据接收处理要求。

适用于内河航运北斗卫星导航地基增强系统的设计和建设，以及相关接收应用终端的研发和应用。
	制定
	
	12
	信息通导标委会
	交通运输部长江通信管理局、中国交通通信信息中心

	21
	JT 2022-60
	交通移动应急通信指挥系统 第1部分：总体技术要求
	现行标准规定了交通移动应急通信指挥系统建设的基本原则、系统的基本要求和分类，以及通信传输子系统、信息采集子系统、信息网络子系统、综合保障子系统、应急现场综合业务软件子系统、信息物理接口及信息软件接口的技术要求。

适用于交通移动应急通信指挥系统的设计、建设以及日常运行维护。

主要修订内容：补充具备移动中通信功能的卫星通信、图像采集H.265编码应用、现场单兵信息采集及指挥应答接力、多通信手段选择等的总体技术要求。
	修订
	JT/T 1007.1—2015
	12
	信息通导标委会
	中国交通通信信息中心、中交信息技术国家工程实验室有限公司

	22
	JT 2022-61
	交通移动应急通信指挥系统 第2部分：通信信息子系统技术要求
	现行标准规定了交通移动应急通信指挥系统通信信息子系统的组成、VSAT卫星通信终端、海事卫星车载终端、公网移动通信终端、VOIP网关设备、VHF/UHF电台、卫星定位通信终端、调幅甚高频电台、图像采集设备、无线图传设备、网络连接设备、信息安全设备、计算机及日常办公设备、视频会议设备、语音调度设备、最低限应急保障设备的技术要求。

适用于交通移动应急通信指挥系统通信信息子系统的设计、建设以及日常运行维护。

主要修订内容：补充具备移动中通信功能的卫星通信、图像采集H.265编码应用、现场单兵信息采集及指挥应答接力、多通信手段选择等的信息技术指标要求。
	修订
	JT/T 1007.2—2015
	12
	信息通导标委会
	中国交通通信信息中心、中交信息技术国家工程实验室有限公司

	23
	JT 2022-62
	交通移动应急通信指挥系统 第3部分：设备检测规范
	现行标准规定了交通移动应急通信指挥系统设备的检测项目及要求，包括VSAT卫星通信终端、海事卫星终端、网络与安全设备、计算机设备、视频会议系统、语音调度系统以及车内配电。

适用于交通移动应急通信指挥系统中使用卫星通信系统的设备检测及应用符合性测试。

主要修订内容：补充具备移动中通信功能的卫星通信、图像采集H.265编码应用、现场单兵信息采集及指挥应答接力、多通信手段选择等涉及的设备及其接口或协议的检测规范。
	修订
	JT/T 1007.3—2015
	12
	信息通导标委会
	中国交通通信信息中心、中交信息技术国家工程实验室有限公司

	24
	JT 2022-63
	液化天然气（LNG）可移动罐柜整船运输安全技术要求
	拟规定采取整船的方式进行液化天然气（LNG）罐柜运输的技术要求，包括托运、载运、事故应急和从业人员等方面。适用于采取整船方式运输LNG罐柜各环节的作业、安全和应急管理。
	制定
	
	12
	航海安全标委会
	上海海事大学

	25
	JT 2022-64
	船用吸油材料
	现行标准规定了船用吸油毡的类型、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用注意事项等。

适用于以聚丙烯纤维为材料的船用吸油毡。其他材料的吸油毡可参照执行。

主要修订内容：1.修改标准名称，扩大标准的适用范围；2.增加吸油材料、吸附材料、吸收材料的定义；3.增加吸油材料分类及各种形式吸油材料的性能指标（不同温度）；4.修改性能试验检测方法；5.提高吸油毡外观、吸水性、强度性的性能指标；6.删除吸油毡燃烧性性能指标；7.明确吸油材料产品型式检验内容；8.增加出厂检验及型式检验抽样方法。
	修订
	JT/T 560—2004
	12
	航海安全标委会
	交通运输部环境保护中心

	26
	JT 2022-65
	海区虚拟自动识别系统（AIS）航标配布规范
	拟规定虚拟自动识别系统（AIS）航标的分类和功能、配布原则、配布方法、通用技术要求、服务水平等。
适用于中国海区及其港口、通海河口虚拟AIS航标的设计、研制、布设和管理，航海人员和相关组织机构使用虚拟AIS航标助航服务时可参考使用。
	制定
	
	12
	航测标委会
	交通运输部东海航海保障中心、上海嗒嘀导航技术有限公司

	27
	JT 2022-66
	船形浮标
	现行标准规定了钢质船形浮标浮体的形式、构造及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则等。

适用于江河、湖泊、水库等内河通航水域作助航标志的船形浮标。

主要修订内容：1.标准名称改为“船形浮标”；2.增加非钢质船形浮标的主要规格尺寸、技术要求及试验方法；3.更改型号编写方法；4.增加5.5m和15m两种规格的钢质船形浮标的主要参数和尺寸等。
	修订
	JT/T 282—1995
	12
	航测标委会
	交通运输部科学研究院、长江航道勘察设计院（武汉）有限公司

	28
	JT 2022-67
	多波束测深系统测量技术要求
	现行标准规定了多波束测深系统的一般要求，以及系统配置、测量、数据处理、资料检验和上交资料等的技术要求。

适用于采用工作频率不低于95kHz、测深范围小于600m的多波束测深系统对沿海港口、航道进行的全覆盖水深测量、航行障碍物探测。

主要修订内容：1.调整规范的应用范围，界定于浅水多波束但不限定于沿海，可扩展至内河的港口、航道水域；2.修改水深测量等级，对照国标重新分设为一等、二等、三等；3.增加测前准备（含资料收集、实地踏勘、技术设计）和技术总结等方面内容，完善作业流程；4.增加相关术语和定义。
	修订
	JT/T 790—2010
	12
	航测标委会
	交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心

	29
	JT 2022-68
	沿海港口航道测量技术要求
	现行标准规定了沿海港口航道测量的基本要求、踏勘和技术设计、GPS控制测量、高程和水位控制、水深测量、扫海测量、海岸地形测量、港口资料调查、技术总结、检查验收及资料汇总上交的要求和实施方法。

适用于我国沿海港口航道测量。

主要修订内容：1.调整水深测量中主测线和检查线重合点的不符值限差及超限点的数量等指标；2.调整扫海测量等级划分及其精度指标；3.增加新的测量方法及其技术要求等。
	修订
	JT/T 954—2014
	12
	航测标委会
	交通运输部北海航海保障中心

	30
	JT 2022-69
	起重船打捞作业起重安全操作规程
	拟规定起重船打捞作业起重安全操作基本要求、环境要求、作业人员、作业前、作业中、作业结束的要求。

适用于起重船进行海上打捞起重作业。
	制定
	
	12
	救捞标委会
	交通运输部烟台打捞局

	31
	JT 2022-70
	船舶机舱舱底水、生活污水采样方法
	现行标准规定了直接采集船舶机舱舱底水及船用舱底油污水分离装置排放水、船用生活污水处理装置排放水及生活污水贮存柜生活污水的采样方法。

适用于各类安装有油污水、生活污水处理装置或贮存装置的船舶。

主要修订内容：1.删除现行标准中直接采集船舶机舱舱底水样品的采样方法；2.调整现行标准中等时间间隔、等体积取样3次的规定，增加船舶执法监测时采集瞬时水样的规定；3.完善船舶生活污水pH值、化学需氧量（CODCr）、总氯（总余氯）、总氮、氨氮和总磷等项目的采样与现场监测方法、采样器材、采样体积、样品运输及保存的规定；4.增加采样人员安全的规定；5.增加采样与现场监测质量控制与保证的规定；6.完善采样与现场监测的记录内容。
	修订
	JT/T 409—1999
	12
	环保标委会
	交通运输部环境保护中心

	32
	JT 2022-71
	公路水运工程施工安全术语
	拟规定公路水运工程施工安全与应急常用术语及其定义。

适用于公路水运新建、改扩建工程安全生产与应急管理。
	制定
	
	18
	安质司
	交通运输部科学研究院


二、行业标准外文版

	序号
	计划编号
	项目名称
	范围和主要技术内容
	制修订
	代替标准外文版
	完成周期(月)
	技术归口单位
	主要翻译单位

	1
	JTW 2022-03
	集装箱自动导引车
	行业标准《集装箱自动导引车》（JT/T 1377—2021）英文版翻译
	制定
	
	12
	港口标委会
	上海振华重工（集团）股份有限公司

	2
	JTW 2022-04
	汽车驾驶培训模拟器
	行业标准《汽车驾驶培训模拟器》（JT/T 378—2022）英文版翻译
	制定
	
	12
	道路运输标委会
	交通运输部公路科学研究所


三、部门计量检定规程

	序号
	计划编号
	项目名称
	范围和主要技术内容
	制修订
	代替规程
	完成周期(月)
	技术归口单位
	主要起草单位

	1
	JJG 2022-09
	隧道激光断面仪
	拟规定隧道激光断面仪的术语、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、检定方法、检定结果处理与检定周期等技术内容。
适用于隧道激光断面仪的首次检定、后续检定和使用中的检查。
	制定
	
	12
	公路计量委员会
	交通运输部公路科学研究所、中路高科交通科技集团有限公司

	2
	JJG 2022-10
	道路交通标线厚度测量仪
	拟规定道路交通标线厚度测量仪概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制等技术内容。

适用于首次检定、后续检定和使用中检查。
	制定
	
	12
	公路计量委员会
	交通运输部公路科学研究所

	3
	JJG 2022-11
	维勃稠度仪
	拟规定维勃稠度仪的计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制和检定方法。

适用于维勃稠度仪的首次检定、后续检定和使用中检查。
	制定
	
	12
	水运计量委员会
	交通运输部天津水运工程科学研究所、苏交科集团股份有限公司、江西省交通工程质量监督站试验检测中心


注：技术归口单位列仅列出了简称，其全称如下所示。

	序号
	简称
	全称

	1
	综合运输标委会
	全国综合交通运输标准化技术委员会

	2
	内河船标委会
	全国内河船标准化技术委员会

	3
	交通工程标委会
	全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会

	4
	智能运输标委会
	全国智能运输标准化技术委员会

	5
	道路运输标委会
	全国道路运输标准化技术委员会

	6
	城市客运标委会
	全国城市客运标准化技术委员会

	7
	港口标委会
	全国港口标准化技术委员会

	8
	客车分委会
	全国汽车标准化技术委员会客车分技术委员会

	9
	航海安全标委会
	交通运输航海安全标准化技术委员会

	10
	航测标委会
	交通运输航测标准化技术委员会

	11
	救捞标委会
	交通运输救捞与水下工程标准化技术委员会

	12
	信息通导标委会
	交通运输信息通信及导航标准化技术委员会

	13
	环保标委会
	交通运输环境保护标准化技术委员会

	14
	公路计量委员会
	全国公路专用计量器具计量技术委员会

	15
	水运计量委员会
	全国水运专用计量器具计量技术委员会

	16
	安质司
	安全与质量监督管理司


